Bakery Line Single
FanHeating
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Produktbeschreibung

Die Bakery Line wurde flr die Verteilung von warmen
Backwaren entwickelt. Die Box ist auf die
Standardmale von Backblechen abgestimmt und
basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine
optimierte Isolierleistung mit hoher
Betriebssicherheit und einem nachhaltigen Design
vereint. Die integrierte Umluftheizung sorgt fur eine
schnelle und gleichmaBige Warmeverteilung und
erreicht eine Betriebstemperatur von bis zu 90 °C in
30 Minuten. Einstellbare Temperatur und Bellftung

Maéchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

sorgen fiir eine prazise Kontrolle der Produktqualitét.
ScanBox Bakery Line hat eine Kapazitat fur 12
Backbleche mit den Standardmalen 400x600 mm
oder 450x600 mm. Zur Serienausstattung gehoren
die ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschluss,
stabile Tar, 160 mm groBe feststellbare Rollen,
herausnehmbare L-Schienen mit 100 mm Abstand,
Oberflache in Schwarz (RAL 9005), Stromversorgung
220-230 V / 1~ mit Stecker Typ F. Die Ausstattung
kann durch zusatzliche Optionen erweitert werden.
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Technische Spezifikation
MODEL SERIE: Bakery Line Single - FanHeating

i

Produktmodelle BBSHF40

Eigenschaften

BBSHF45

ElementWithFanVentilation

ElementWithFanVentilation

Capacity

Tablettsystem 400x600 450x600 400x600 450x600
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm) 100 100
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehalter 12 12
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg) 9 9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm) 20 20
Physikalische Daten

Innenraumtiefe (mm) 681 mm 681 mm
Innenraumbreite (mm) 487 mm 487 mm
Innenraumhdéhe (mm) 1287 mm 1287 mm
AuBentiefe (mm) 880 mm 880 mm
AuBenbreite (mm) 675 mm 675 mm
AuBenhohe (mm) 1677 mm 1677 mm
Volumen (1) 427 | 427 1
Nettogewicht (kg) 80 kg 80 kg

Elektrische Eigenschaften

Spannung (V) 220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz) 50-60 Hz
Nennstrom (A) 7.98 A

Leistung (W) 1800 W
IP-Schutzart FourtyFour

220-240V / 1 phase
50-60 Hz

798 A

1800 W

FourtyFour
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Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Bakery Line Single - FanHeating
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Lenkrollen & Bremsen

Elektrisches System

Default 160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse

1000007 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009 160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse

1000010 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse

1000008 160 mm spilmaschinenfeste Lenkrollen mit

1000004 200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse

1000005 160 mm verstarkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015 160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse

1000006 200 mm verstarkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse

1000017 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

AuBenseite

Default Schwarz (RAL 9005)
303010-2 Signature Logo
302030-1 Grau (RAL 7042)
950001 Signature Cover
302020-1 Rot (RAL 3003)
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Default 220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1 220-240V - Typ K
905390 220-240V - Typ H
4000556 220-240V - Typ L
898208-1 220-240V - Typ J

90001 220-240V - Typ C
898205-1 220-240V - Typ G
905817 220-240V - Typ |
898202-1 220-240V - Typ G 1,5mm?
90004 220-240V - Typ O
898203-1 220-240V - Typ |

90002 220-240V - Typ D
4000241 220-240V - Typ M

Tiir

Default Massive Tiir
93002 Glasfenster
Tuirgriff

Default Exzenterverschluss

Logistiksystem

361020 Zentralbremse
302002-2 Zugstange aus Edelstahl
302001-3 Zugstange VE
Accessories

400010-1 Korthallare

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekéngsvagen 1. SE-293 40 Olofstrom, Sweden

Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofstrom, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox



